Szavazofulke osszeszerelési Otmutatd

Az Gssze- s szetszereléshez javasolt pumikalapacs hasznalata !

A csomag tartalma:

Ceoelemek:
30 cm hosszii cs0: 6 db Asztallap: | db
8% cm hosszi csd: 25 db

Mianyag csatlakozdk @ Fligeonyik:
4 dgi csatlakozd: 14 db; bejarati fiigedny: 1 db; 5 4z csmlakozd: 4 db; palast: 1 db;

A kesz vazszerkezet a 1. abran lathato. 3 db vizszintes taghol {also, kozepso, felso tagok) es az azokat
osszekdto fuggdleges csovekbol all.

1. abra - A keész vazszerkezet 2. abra-Also es kozépso vizszintes tag
3. abra - felso vizszintes tag

A szerelest a 3 db vizszintes tag elkeszitesevel kezdjik. Az also es kizepso vizszintes tagok egyformak,
tehat a 2. abran lathato keretet 2 peldanyban keszitsuk el!
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Az Gssze- és szétszereléshez javasolt pumikalapacs hasznalata !

Az abranak megfeleltden torekedjunk arra, hogy a
felhasznalt csatlakozok szabadon maradt végei folfelé és
lefelé alljanak. A lefelé allok a szerkezet labai lesznek, a
folfele allok pedig a fliggdleges cstvek csatlakozasat
biztositjak. A sarkokon 4 ago csatlakozokat hasznaljunk,
a kbzbenso idomok 5 agnak!

Ez a tag az eldzdekhez képest egy plusz Osszekind csivet
i5 tartalmaz, ez fogja majd a bejarat faggdnyt tartani,

Felso vizszintes tag — 3. abra

A fuggdleges elemek elhelyvezése

A falke belsejében a kizépsd
tagra helyerzik el az asztallapot.

Az elkeszitett 3 db vizszintes tag A felso tag elhelvezesevel
dsszekapesolasahoz hasenaljuk a elkeszult az 1. abran lathato
megmaradt cséveket a lentebbi vazszerkezet.

keépeknek megtelelden.

Fliggdnyik

A szallitdskor a Mggony
megeyirodhet exén
ellendrizzék hogy
zilkséges-e vasalasa a
felrakas eldtt !




